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D

R40 - SM

R40-SM
H D

≤ 2070 2720

2071 - 2450 2920

2451 - 2500 3047

h 110 мм вручную 
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H D

≤ 2070 2680

2071 - 2450 2880

2451 - 2500 3007

h 110 мм вручную
150 мм с приводом

SD / SB UM - 80 мм
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R40-TM
H D

≤ 2070 2680

2071 - 2450 2880

2451 - 2500 3007

h 180 мм вручную и с 
приводом

SD / SB TM - 80 мм

R40 - TM
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Кол-во подвесов

B ≤ 3000 1 на сторону

B > 3000 2 на сторону

h 180 мм с приводом

SD / SB 100 мм

проем в свету H — 130 мм
H — 10 мм с приводом

D H + 550 мм

TL LHR-FM

h
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D
на эскизе показана линейка, не входящая в стандартную комплектацию ворот
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Кол-во подвесов

B ≤ 3000 1 на сторону

B > 3000 2 на сторону

h 120 мм вручную
160 мм с приводом

SD / SB 100 мм

проем в свету H — 160 мм
H — 20 мм с приводом

D H + 700 мм
H + 1000 мм с приводом

TL LHR-RM
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Кол-во подвесов

B ≤ 3000 1 на сторону

B > 3000 2 на сторону

h 340 мм вручную
370 мм с приводом

SD / SB 100 мм

проем в свету H

D H + 510 мм

TL STD

h

H

B

SD

SB

D

на эскизе показана линейка, не входящая в стандартную комплектацию ворот
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SSD

Уменьшенный пристенок

Автоматизация створки с помощью потолочного привода

Стандартный пристенок 450 мм

Одна створка

Перемычка

Перемычка

Перемычка

Две створки

мин 120 мм

мин 120 мм

мин 70 мм

мин 70 мм

макс 500 мм

мин 285 мм

AR
M
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20
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Пристенок, мм R520+ARM L

150...200 1000

200...300 600

300...450 400

Стандартный пристенок
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Полиэфирная
краска
25 мкм

Фосфатный 
грунт 8 мкм

Цинковое
покрытие
не менее 225 г/м2

Сталь
0,4...0,7 мм

Все сэндвич-панели с обротной 
стороны имеют рисунок Rib 

(полоса), текстуру «стукко», цвет 
RAL 9002

внешняя сторона

П
о

л
и

ур
е

та
н

Rib (полоса)

ТЕКСТУРА

ЦВЕТ ЦВЕТ под дерево

штукатурка
stucco

белый
RAL 9016

синий
RAL 5010

свл-зеленый
RAL 6005

тмн-зеленый
RAL 6009

белый
RAL 9002

серый
RAL 7016

серебро
RAL 9006

красный
RAL 3000

черный
RAL 9005

слоновая кость
RAL 1015

коричневый
RAL 8017

дерево
woodgrain

Золотой 
дуб

Старый 
дуб

Темный 
дуб

Махагон Светлый
дуб

Сэндвич-панели Ритерна – трехслойный материал (металл–утеплитель–ме-
талл), предназначенный для применения в воротах в качестве полотна.

Изготавливается в двух типоразмерах, отличающихся по ширине, 500 мм и 
610 мм (ширина видимой части), а так же в нескольких вариантах оформле-
ния внешней части, различающихся по цвету, рисунку и текстуре.

Сэндвич-панели Ритерна изготавливаются на собственном производстве 
компании в соответстии со стандартом качества ISO 9001 (№151009565), 
это позволяет стабилизировать геометрические параметры, добиться моно-
литности и хорошей наполняемости конструкции утеплителем.

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

500

100

100

100

100

100

100

100

100

95

100 106,35

610

Полиуретан

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Уплотнитель

Уплотнитель

Полиуретан

Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) – В1
Группа горючести (ГОСТ 30244-94) – Г1
Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18) – Д3
Группа токсичности продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20) – Т3

Согласно исследованиям, 
проведенным Литовским 
национальным архитектурным 
институтом в соответствии с 
методикой EN ISO 717-1:2013, 
Rw сэндвич-панели Ритерна 
29дБ.

Полиуретан специально 
разработан для Ритерна 
немецкой компанией BASF. На 
сегодняшний момент это один 
из наиболее качественных 
составов, удовлетворяющий 
самым высоким европейским 
стандартам, плотностью не 
менее 47-49 кг/м3 без исполь-
зования фреонов (CFC-free).
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

MidRib (широкая полоса)

TopRib (полоса сверху)

ТЕКСТУРА

ТЕКСТУРА

ЦВЕТ

ЦВЕТ

ЦВЕТ под дерево

штукатурка
stucco

гладкая
smooth

гладкая
smooth

дерево
woodgrain

Золотой 
дуб

Старый 
дуб

Темный 
дуб

Махагон Светлый
дуб

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в перламутровые 
цвета

Сэндвич-панель может быть 
открашена в перламутровые 
цвета

Ритерна уделяет большое внимание гармоничному расположению рисунков на полотне ворот, 
поэтому сэндвич-панели MidRib имеют три разновидности, чтобы горизонтальные гофры были 
распределены равномерно по полотну вне зависимости от расклада.

500

500

250

250

105

360

250

395

100

506,35

250

103,65

360

610

610

ВЕРХ

НИЗ

Полиуретан

Полиуретан

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Полиуретан

Полиуретан

Полиуретан

внешняя сторона

внешняя сторона

белый
RAL 9016

белый
RAL 9016

тмн-зеленый
RAL 6009

серый
RAL 7016

серый
RAL 7016

черный
RAL 9005

коричневый
RAL 8017
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

MicroRib (микрополоса)

MacroRib (макрополоса)

ТЕКСТУРА

ТЕКСТУРА

ЦВЕТ

ЦВЕТ

штукатурка
stucco

гладкая
smooth

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в перламутровые 
цвета

500

500

610

610

10

20

Полиуретан

Полиуретан

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Полиуретан

Полиуретан

внешняя сторона

внешняя сторона

белый
RAL 9016

белый
RAL 9016

серый
RAL 7016

серебро
RAL 9007
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Flush (гладкая с текстурой)

Slick (гладкая без текстуры)

ТЕКСТУРА

ТЕКСТУРА

ЦВЕТ

ЦВЕТ

штукатурка
stucco

гладкая
smooth

дерево
woodgrain

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

Сэндвич-панель может быть 
открашена в перламутровые 
цвета

Сэндвич-панель может быть 
открашена в перламутровые 
цвета

500

500

610

610

Полиуретан

Полиуретан

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Уплотнитель

Полиуретан

Полиуретан

внешняя сторона

внешняя сторона

белый
RAL 9016

серый
RAL 7016

черный
RAL 9005

белый
RAL 9016

серый
RAL 7016

серебро
RAL 9006

Slick Plus
Медь Нержавеющая 

сталь
Антрацит
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Cassette (филёнка)

ТЕКСТУРА

ЦВЕТ

дерево
woodgrain

Сэндвич-панель может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

500

250 250

305

610

Полиуретан

Внешняя сторона

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Уплотнитель

Уплотнитель

Полиуретан

внешняя сторона

белый
RAL 9016

коричневый
RAL 8017

ЦВЕТ под дерево

Номенклатура сэндвич-панелей 
«филёнка» по рисункам

Золотой 
дуб
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНОРАМНЫХ СЕКЦИЙ
(рама из алюминия с различными вставками)

максимально 9000 мм*

* о возможностях изготовления секций больших размеров проконсультируйтесь на производстве

* об ограничениях конструкции проконсультируйтесь на производстве

* об ограничениях конструкции проконсультируйтесь на производстве

* о возможностях изготовления секций больших размеров проконсультируйтесь на производстве

* для секции с одним стеклом «триплекс»

максимально 5000 мм*

максимально 4000 мм*

максимально 9000 мм

максимально 3150 мм*

максимально 3150 мм*

максимально 1200 мм

максимально 1500 мм

максимально 1500 мм

максимально 3000 мм

Пластиковый стеклопакет (прозрачный/ матовый/ фактурный)

Закаленное стекло

Триплекс

Поликарбонат ячеистый

Непрерывное остекление

Декоративные переплеты (раскладки)



19

НАКЛАДКИ «РЕТРО»

Retro Z

Retro Z-FV

Кроме вышеуказанных стандартных вариантов оформления секционных ворот накладками «Ретро» возможны и иные 
комбинации. Для выяснения технических возможностей по созданию собственных вариантов оформления проконсуль-
тируйтесь на произвостве.

Retro X-FV Retro H-FV

Retro X Retro H



АППЛИКАЦИИ
ДЕКОР
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АППЛИКАЦИИ (нержавеющая сталь)

мин 5 мм 1 мм

Нержавеющая сталь (316)

Аппликация в комбинации 
с окнами (все элементы из 
нержавеющей стали)

Изготавливаем аппликации 
по индивидуальным эскизам.

Воспользуйтесь нашим ката-
логом для оформления своих 
ворот

Нержавеющая сталь, окра-
шенная в цвет RAL

Аппликация в комбинации 
с окнами (все элементы из 
нержавеющей стали), окра-
шенные в цвет RAL



ОКНА

22
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ОКНА (рама из ПВХ, акриловый стеклопакет)

Окна стандартные из ПВХ с акриловым стеклопакетом (2 стекла)

Вставка из ПВХ «Крест» в стандартное окно

Вставки из ПВХ «Санрайз» в стандартные окна

Размещение стандартных окон из ПВХ в сэндвич-панели

Стандартный цвет – белый / черный

488 мм 488 мм

32
2 

мм

32
2 

мм Окно может быть открашено 
в любой цвет по стандарт-
ной палитре RAL

Вставка может быть 
открашена в любой цвет по 
стандартной палитре RAL

440 мм

28
0 

мм

440 мм

440 мм

440 мм

440 мм

440 мм

440 мм 440 мм

28
0 

мм

28
0 

мм

мин 100 мм мин 100 мм
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ОКНА (нержавеющая сталь, стеклопакет)

Окна из нержавеющей стали КРУГЛЫЕ

Окна из нержавеющей стали КВАДРАТНЫЕ

Окно из нержавеющей стали ПРЯМОУГОЛЬНОЕ

Размещение окон из нержавеющей стали в сэндвич-панели

310 мм 230 мм 150 мм Окно может быть открашено 
в любой цвет по стандарт-
ной палитре RAL

Окно может быть открашено 
в любой цвет по стандарт-
ной палитре RAL

Окно может быть открашено 
в любой цвет по стандарт-
ной палитре RAL

314 мм

804 мм

31
4 

мм

234 мм

23
4 

мм

154 мм

15
4 

мм

15
4 

мм

мин 50 мм

мин 50 мм

ми
н 

10
0 

мм
*

ми
н 

10
0 

мм
*

* если на секции установлена двойная заглушка, то минимальное расстояние 180 мм
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КАЛИТКИ
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КАЛИТКИ

Максимальные и минимальные размеры калиток

Запирающая фурнитура

мин 800 мм

ми
н 

10
0 

мм

макс 1250 мм

ма
кс

 2
50

0 
мм

Калитка со стандартным порогом 
высотой 100 мм

Калитка с плоским порогом высо-
той не более 25 мм

Для размещения калитки в воротах 
требуется не менее 100 мм запаса по 
высоте

Фурнитура открашивается в 
тон полотна ворот по стан-
дартной палитре RAL



27

КАЛИТКИ

Стандартный порог

Плоский порог

150...170 мм

1

1

1

1 1

1

2

2

2 2

2

3

3

3 3

3

4

4

4

5 и более 5 и более

4

4

2

3

4

В ≤ 5500 мм*

В < 3000 мм

4000 ≤ В < 5500 мм

3000 ≤ В < 4000 мм

3500 ≤ В < 5500 мм2000 < В < 3500 мм

Со стандартным порогом может 
комплектоваться кромка безопас-
ности как с оптосенсорами, так и с 
пневмодатчиками

С плоским порогом может ком-
плектоваться кромка безопасности 
сопротивлением 8,2 кОм.

H

H
H

H H
H

* о возможностях изготовления секций больших 
размеров проконсультируйтесь на производстве

мин 100 мм

мин 100 мм

мин 100 мм

25 мм

25 мм

25 мм 25 мм

25 мм
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КАЛИТКИ

В ≤ 4000 мм В ≤ 4000 мм

В ≤ 4500 мм В ≤ 4500 мм

В = 4501...5500 мм В = 4501...5500 мм

В = 5501...6500 мм В = 5501...6500 мм

В = 6501...8000 мм
В / 2

мин. 500 мм мин. 500 мм

мин. 500 мм мин. 500 мм

мин. 1000 мм мин. 1000 мм

мин. 1500 мм мин. 1500 мм
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е /
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е о
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ва
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е



29

КАЛИТКИ

Полотно ворот из сэндвич-панелей Cassette (филёнка)

2450 мм

2850 мм

3050 мм

19
25

 м
м

19
25

 м
м

19
25

 м
м

45
5 

мм

45
5 

мм

45
5 

мм

54
0 

мм

54
0 

мм

54
0 

мм

50
0 

мм

50
0 

мм

50
0 

мм

50
0 

мм

50
0 

мм

50
0 

мм

47
0 

мм

47
0 

мм

47
0 

мм

150 мм

100 мм

150 мм

750 мм

660 мм

750 мм

150 мм

100 мм

150 мм

Схема расположения калитки для ворот из сэндвич-па-
нелей с рисунком «филенка» длиной от 2450 до 3050 мм.

Открывание левое или правое.

Схема расположения калитки для ворот из 
сэндвич-панелей с рисунком «филенка».

В данном примере не предусматриваются 
никакие виды окон.

Нижняя секция высотой 470 мм.

Верхняя секция высотой 540 мм с верхним 
профилем.

Открывание левое или правое.

Схема расположения калитки для ворот из 
сэндвич-панелей с рисунком «филенка» шири-
ной 2850, 3650, 4250 и 4850 мм.

При ширине 4850 мм рекомендуется полотно 
из 5 секций.

Открывание левое или правое.

Открывание только наружу.

Полотно ворот при ширине 5470 и 6050 мм не 
рекомендуется из 4 секций!



ДВЕРИ
в едином стиле 
с воротами
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ДВЕРИ в едином стиле с воротами

Предельные размеры дверей

мин. 800 мм макс. 1300 мм

ма
кс

. 2
50

0 
мм



32

Расположение в проеме

Открывание (левое / правое)

ДВЕРИ в едином стиле с воротами

Вровень с фасадом

Изнутри проема

По середине проема

Размеры коробки и 
наличника

внутри

внутри

снаружи

снаружи

Открывание вовнутрь Левое открывание

Правое открываниеОткрывание наружу

40 мм

80 мм

60 мм

Использование коробки из профильной трубы позволяет раз-
местить дверь изнутри проема с максимальным сохранением 
размеров проема (проема в свету).
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Виды порогов

ДВЕРИ в едином стиле с воротами

36 мм

15 мм 15 мм

80 мм

80 мм

44 мм

40 / 60 мм

~ 10 мм

40 / 60 / 80 мм

40
 м

м
25

 м
м

3 
мм

19
 м

м

22
 м

м

30
 / 4

0 м
м

3 /
 4 

/ 5
  м

м

20
 м

м

20
 м

м

изнутри

изнутри

изнутри

изнутри

изнутри или 
снаружи

изнутри или 
снаружи

снаружи

снаружи

снаружи

снаружи

открывание
наружу

открывание
наружу

открывание
наружу

открывание
вовнутрь

открывание
вовнутрь или 
наружу



РАСПАШНЫЕ
       ВОРОТА
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ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Предельные размеры распашных ворот

40 / 60 мм

~ 10 мм

40 / 60 / 80 мм

30
 / 4

0 м
м

3 /
 4 

/ 5
  м

м

изнутри

Рекомендуемый порог

открывание
наружу

мин. 1300 мм макс. 2500 мм

ма
кс

. 2
25

0 
мм
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ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Открывание

Размещение на воротах замка-шпингалета (опция)

изнутри

изнутри

изнутри

изнутри

снаружи

снаружи

снаружи

снаружи





38

 www.ryterna.by


